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9.3. Tehnica de proiectare ASIC/FPGA/PSOC 

9.3.1 Exemplul de program pentru microcontrolerul 

PIC16F684 pe placa PICKIT1: 

Se propune realizarea unui program care sa controleze ledurile. Cat timp butonul 

de pe placa este apăsat led+urile vor clipi, cat timp nu este apăsat led-urile vor fi 

stinse. 

Se va folosi o tehnica de poll-ing pentru controlul clipirii LED-urilor: 

 
#include <system.h> 

//Target PIC16F684 configuration word 

#pragma DATA _CONFIG1( _LVP_ON & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT 

) 

//Set clock frequency 

//#pragma CLOCK_FREQ 8000000 

 

 

void main( void ) 

{ 

unsigned long i; 

        osccon=0b01000000;   

//oscilatorul intern este setat sa mearga la 1Mhz;  

 //Configure port A 

 trisa = 0b11001001;  

//pinii RA1, RA2, RA4, RA5 sunt pini digitali de iesire (0 de la  

//Output) , restul sunt pini digitaali de intrare 

 //Configure port C 

 trisc = 0xFF;         

// toti pinii portului C sunt pini igitali de intrare 

 

 //Initialize port A 

 porta = 0b00000000;   

//valorile initiale ale pinilor RA1, RA2, RA4 si RA5 sunt 0 si nu este  

//aprins nici un led, restul pinilor sunt hiZ 

 //Initialize port C 

 portc = 0x00;        //pinii de pe portul C sunt hiZ. 
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 porta.1=1;           

//se aprinde ledul 7 pentru a se verifica daca programul ajunge in  

//acest punct 

 

 

 //Endless loop 

 while( 1 )           //bucla infinita 

 { 

   

 porta.1=0;           //se sting ledurile; 

   

if(porta.3==1)          

 //daca butonul de pe placa (care este legat la RA3.) nu este apasat  

//ledurile de pe placa sunt stinse 

{ 

 porta.1=0; 

} 

else                     

//daca butonul este apasat ledurile vor clipi cu o frecventa ce se  

//stabileste din valoarea maxima al lui i. 

{                        

 // este important ca pinul RA3 sa fie pin de intrare digital si nu  

//pinul de reset. Pentru asta se seteaza din meniul Configure- 

//>Configuration bits->"Master Clear Enabled - Internal" 

 porta.1=1; 

 for(i=0;i<10000;i++){} 

 porta.1=0; 

 for(i=0;i<10000;i++){} 

}   

 } 

} 

 

9.3.2 Comentarea programului 
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Odată cu urmărirea execuŃiei programului vom prezenta şi registrii folosiŃi. 

 #pragma DATA _CONFIG1 : in aceasta linie se stabileşte conŃinutul registrului de configurare 

CONFIG1. ConŃinutul acestui registru se găseşte in fişierul PIC16F684.h din Program 

Files>Source Boost>Include. 

_LVP_ON : Low Voltage Programming ON + face posibila programarea in mod tensiune 

redusa. 

_MCLRE_OFF : Master Clear Reset OFF – deoarece pinul RC3 este folosit si de pinul de Reset 

al microcontrolerului, vom dezactiva funcŃia acestuia de Reset pentru a putea folosi butonul 

conectat la RA3 pentru controlul LED-urilor 

_WDT_OFF : Watch Ddog Timer OFF – contorul de supraveghere al reset-ului este oprit. 

Altfel ne va reseta circuitul periodic. 

_INTRC_OSC_NOCLKOUT : Acesta setare face ca microcontrolerul sa funcŃioneze cu ceasul 

intern ( de 4Mhz ) deoarece pe placa nu este nici un cristal de cuarŃ iar acesta nu da semnal in 

afara microcontrolerului, deşi se poate. 

 

In funcŃia principală main{} vom declara o variabila locala “i” de tip unsigned long ( 32 de biti 

). Aceasta ne va ajuta la numărarea buclelor de aşteptare. 

osccon=0b01000000; Aceasta linie scrie valoarea 0x40 in registrul OSCCON (oscilator 

control). In acest registru bitii 6, 5 si 4 controlează frecventa ceasului intern astfel: 

111 =8 MHz 

110 =4 MHz (default) 

101 =2 MHz 

100 =1 MHz 

011 =500 kHz 

010 =250 kHz 

001 =125 kHz 

000 =31 kHz (LFINTOSC) 

 
trisa = 0b11001001; Registrul TRISA controlează direcŃia pinilor digitali din portul A. Valoarea 

“0” înseamnă ieşire, seamănă cu “o”– de la “out”, iar 1 înseamnă intrare, 1 seamănă cu “i” de la 

“input” . astfel ca pinii RA1, RA2, RA4 si RA5 sunt de ieşire pentru a controla LED-urile. 

trisc = 0xFF; Asemenea portului A si portul C are un registru de direcŃie. In acest exemplu toŃi 

pinii sunt intrări digitale. In acest fel ei au o impedanŃa ridicata iar daca se injectează semnal sau 

se face scurt nu se va întâmpla a nimic. 
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porta = 0b00000000; Pe langa registrul de control al direcŃiei, portul A mai are si un registru de 

control al valorii [inilor, in caz ca sunt configuraŃi ca pini digitali de ieşire. Pentru început vom 

avea valoarea „low” pe toate led-urile astfel ca ele vor fi stinse. 

portc = 0x00; La fel pentru portul C. 

 

porta.1=1; Prin acesta linie pinul RA1 va avea potenŃial ridicat (5V) si astfel LED-ul 7 se va 

aprinde (observaŃi schema electronica a lui PICkit1 din User Guide) 

 

while( 1 ) { } Aceasta este bucla principala a programului care se executa la infinit, doar un 

reset al microcontrolerului va face ca execuŃia programului sa se oprească si sa fie luata de la 

bun început. 

porta.1=0; Stingem LED-ul 7 

if(porta.3==1) { Daca butonul de pe placa nu este apăsat atunci 

        porta.1=0;    LED-urile sunt stinse 

} 

else              Daca butonul este apăsat 

{ 

 porta.1=1;              Se aprinde LED-ul 7 

 for(i=0;i<10000;i++){}  Se aşteaptă cativa ciclii, vreo 0.5sec 

 porta.1=0;              Se stinge LED-ul 7 

 for(i=0;i<10000;i++){}  Se aşteaptă iar cativa ciclii, vreo 0.5sec 

}                               Iar datorita buclei principale totul se va repeta la nesfarsit. 
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